[image: image1.jpg]




	
	Følgeseddel

Drikkevann m.m.

Versjon 1.11, 30.11.11, TAV
	Anleggets navn
	Adresse
	Fakturaadresse

	
	
	
	
	

	
	Innsendingsdato:


	
	
	

	Kopi til
	Telefon nr.
	E-post
	Underskrift av prøvetaker bekrefter avtale om analysering

	
	
	
	

	Utfyllende opplysninger fra rekvirenten:
	Prøvetyper (Viktig, kryss av!)

	
	Grunnvann behandlet
	Grunnvann ubehandlet
	Overfl.vann behandlet
	Overfl.vann ubehandlet
	Råvann, overfl.vann
	Råvann, grunnvann
	Vann dir. fra beh.anlegg
	Annet drikkevann
	Sjøvann behandlet
	Sjøvann ubehandlet

	Prøvested
	Kundemerking/ Referanse
	Uttaksdato
	Klokkeslett
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prøvepakker jmf. Drikkevannsforskriften, se baksiden
	Mikrobakteriologiske analyser
	Fysikalske analyser
	Kjemiske analyser

	
	Råvannskontroll
	
	Kimtall 22 °C
	
	Farge
	
	Alkalitet
	
	Kalium
	
	Mangan

	
	Nettkontroll
	
	Koliforme bakterier
	
	Ledningsevne (Konduktivitet)
	
	Aluminium
	
	Kalsium
	
	Natrium

	
	Enkel rutinekontroll
	
	E.coli
	
	pH, surhetsgrad
	
	Ammonium
	
	Klor, fritt
	
	Nitrat

	
	Utvidet rutinekontroll (avtales spesielt)
	
	Intestinale enterokokker
	
	Turbiditet
	
	Bly
	
	Klorid
	
	Nitritt

	Annet
	
	Pres. Clostr. perfringens
	
	UV-Transmisjon
	
	Fluorid
	
	Kobber
	
	Sulfat

	
	Lukt
	
	Kimtall 37 °C
	
	
	
	Jern
	
	KOF-Mn
	
	TOC

	
	Smak
	
	Termotolerante koliforme bakt.
	
	
	
	Kadmium
	
	Magnesium
	
	Totalfosfor


	
	Normal analysetid 1 – 2 uker
	
	Ønsker skriftlig vurdering av analyseresultatene i henhold til Drikkevannsforskriften

	
	Hasteprøve, 100 % prispåslag (raskere rapportering enn normal analysetid – gjelder kun kjemiske og fysikalske analyser).

	Underleverandører: PreBIO AS plikter, dersom kunden forlanger det, å orientere om hvem som er underleverandør for de enkelte prøvinger. Dersom kunden ikke har forespurt om bruk av underleverandør er kontrakten å forstå slik at PreBIO AS sine underleverandører aksepteres av kunden.

Prøvinger: Opplysning om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og pris fås ved henvendelse til nærmeste PreBIO-laboratorium.

	Mottatt lab dato


	Klokkeslett
	Signatur
	Prøve ID:


Utdrag fra drikkevannsforskriften, parametere som skal analyseres ved nettkontroll, enkelrutinekontroll (tabell 6.1) og råvannskontroll (minimum) (tabell 7).
	Parameter
	Nettkontroll
	Enkel rutinekontroll
	Råvannskontroll minimum)
	Anmerkninger

	Kimtall 22 °C
	X
	X
	X
	

	Koliforme bakterier
	X
	X
	X
	Ved påvisning under nettkontrollen skal observasjonen verifiseres til presumptiv E. coli, ellers til E. coli.

	E. coli
	V
	X
	V
	

	Intestinale enterokokker
	V
	X
	V
	

	pH
	Z
	X
	Z
	Parameteren kan settes som V istedenfor Z dersom verdiene er stabile.

	Konduktivitet
	V
	X
	V
	

	Turbiditet
	X
	X
	X
	

	Lukt
	V
	X
	V
	

	Smak
	V
	X
	
	

	Farge
	X
	X
	X
	

	Ammonium
	
	X
	
	

	Nitritt
	
	X
	
	Bare når kloramin benyttes til desinfeksjon.

	Aluminium
	
	X
	
	Bare når aluminium blir brukt i vannbehandlingen.

	Jern
	
	X
	
	Bare når jern blir brukt i vannbehandlingen

	Kimtall 36 °C
	
	X
	
	Bare dersom vann produseres i flasker eller annen emballasje med henblikk på frambud.

	Clostridium perfringens
	
	X
	
	Parameteren trenger ikke måles i grunnvann dersom overflatevann ikke påvirker grunnvannskvaliteten.

	Pseudomonas aeruginosa
	
	X
	
	Bare dersom vann produseres i flasker eller annen emballasje med henblikk på frambud.


Forklaring til rubrikkene:
X: Obligatorisk
Z: Obligatorisk, men se merknad.

V: Aktuell tilsynsmyndighet kan vurdere i hvilken grad parameteren trenger å undersøkes. Analyse av vann fra tappepunkter i næringsmiddelbedrifter skal minst følge ”nettkontroll”. For øvrige parametere i tabellen 1 – 3 kan det benyttes data fra vannverket.

Utvidet rutinekontroll består av 58 analyser. Parametervalg må vurderes avhengig av vannverk i hvert enkelt tilfelle.

	Veiledning for uttak av vannprøver
	Forsendelse av prøvene

	Prøveuttak fra krane:
1. Flamber kranens munning med gassbrenner eller lighter. (Dersom prøven tas fra tappepunkter i næringsmiddelbedrifter skal kranen normalt ikke flamberes)
2. Skru opp kranen og la vanne renne 5 – 10 minutter.

3. Skru opp korken uten å komme i berøring med flaskens munning. 

4. Fyll opp flasken til flaskehalsen.

5. Merk flasken med vannverksnavn (evt. privatperson) og prøvested.

6. Fyll ut følgeseddelen så nøye som mulig.
	Prøvene bør være laboratoriet i hende innen 4 timer eller innen 24 timer oppbevart /transportert ved 0 -10 °C, bruk fryseelement.

Unngå å sende prøvene som postpakke da det vil ta for lang tid fra prøveuttak til analysestart.
Drikkevannsprøver bør være laboratoriet i hende innen tirsdag (klokkeslettet angitt i tabell) med mindre annet avtales:
kl. 15

avd. Namdal

kl. 15

avd. Frøya-Hitra

kl. 14

avd. Brønnøysund
kl. 13

avd. Fosen
kl. 14.
Avd. Mosjøen



Avd. Namdal


Avd. Fosen


Avd. Frøya-Hitra


Avd.  Brønnøysund


Avd. Innherred


Avd. Mosjøen

Axel Sellægs vei 3


Haugamyra


Stjernesenteret


Lenningsveien 27


Seilmakergt. 2


Vefsnveien 11

7800 NAMSOS


7113 HUSBYSJØEN

7261SISTRANDA


8900 BRØNNØYSUND

7700 STEINKJER


8656 Mosjøen

74 21 24 40


73 85 62 10


72 46 36 60


75 00 98 00


74 11 13 92


75 17 55 55

namdal@prebio.no


fosen@prebio.no


froya-hitra@prebio.no

bronnoysund@prebio.no

innherred@prebio.no

mosjoen@prebio.no

