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	Følgeseddel

Legionella - overvåkning

Versjon 1.11, 30.11.11, TAV
	Anleggets navn
	Adresse
	Fakturaadresse

	
	
	
	
	

	
	Innsendingsdato:


	
	
	

	Kopi til
	Telefon nr.
	 E-post
	Underskrift av prøvetaker bekrefter avtale om analysering

	
	
	
	

	Utfyllende opplysninger fra rekvirenten:
	

	

	Prøvested
	Kundemerking
	Referanse
	Uttaksdato
	Klokkeslett
	Prøvetyper (Viktig, kryss av!)

	
	
	
	
	
	Vann
	Svaber

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Analyser: 

	
	Legionella
	
	Kimtall

	
	Analysetid avtales med laboratoriet
	
	Ønsker skriftlig vurdering av analyseresultatene i henhold til forskrift /veiledning
	
	Hasteprøve, 100 % prispåslag (raskere rapportering enn normal analysetid – gjelder kun kjemiske og fysikalske analyser).


	Underleverandører: PreBIO AS plikter, dersom kunden forlanger det, å orientere om hvem som er underleverandør for de enkelte prøvinger. Dersom kunden ikke har forespurt om bruk av underleverandør er kontrakten å forstå slik at PreBIO AS sine underleverandører aksepteres av kunden.

Prøvinger: Opplysning om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og pris fås ved henvendelse til nærmeste PreBIO-laboratorium.


	Mottatt lab dato
	Klokkeslett
	Signatur
	J.nr.:


	Forsendelse: Send prøven på raskeste måte til laboratoriet. Ikke send prøvene som postpakke, da de vil komme frem til laboratoriet for sent til at prøvingene kan gjennomføres forsvarlig. Analysene bør fortrinnsvis startes samme dag som de tas ut. Innleveringstidspunkt avtales med laboratoriet. 



	


	Veiledning for uttak av prøver



	Dusj/servantbatteri:

Vann: Fyll først flasken opp med bare varmtvann uten å la vannet renne før prøvetaking. 

Svaber: Skru deretter av dusjhodet og ta en prøve av belegget. 

Dersom synlig grums/belegg ikke finnes, føres vattpinnen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet eller dusjslangen. Er dusjen fastmontert tas prøven fortrinnsvis fra den delen av dusjhodet som vender ned. Der blir det ofte stående noe vann igjen. Vattpinnen stikkes deretter ned i et rør med transportmedium eller ca. 5 ml vann fra samme prøvested.
Varmtvannsbereder/-beholder: 

Vann: I bunnen av berederen dannes det med tiden slam som kan være god grobunn for legionellabakterier. 

Vannprøve bør derfor tas gjennom tappe- eller sikkerhetsventilen, og man bør prøve å få med slamholdig vann fra bunnen av beholderen.

Flasken fylles helt uten å la vannet renne på forhånd. 

Boblebad/varmebasseng:

Vann: Vannprøve tas ved utløpet av badet/bassenget.

Svaber: Ta en prøve av belegget fra veggen av badet/bassenget.  

Kjøletårn: 

Vann: Vannprøve tas fortrinnsvis fra toppen av bassenget/sumpen. Dersom tårnet ikke er i drift, tas vannet fra bassenget i bunnen. En tilsvarende prøveflaske fylles med slamholdig vann fra bunnen av bassenget etter at vannet/slammet ved bunnen er rørt om. 

Svaber: Med en vattpinne tas det prøve av belegget innvendig i kjøletårnet.




Avd. Namdal


Avd. Fosen


Avd. Frøya-Hitra


Avd.  Brønnøysund


Avd. Innherred


Avd. Mosjøen

Axel Sellægs vei 3


Haugamyra


Stjernesenteret


Lenningsveien 27


Seilmakergt. 2


Vefsnveien 11

7800 NAMSOS


7113 HUSBYSJØEN

7261SISTRANDA


8900 BRØNNØYSUND

7700 STEINKJER


8656 Mosjøen

74 21 24 40


73 85 62 10


72 46 36 60


75 00 98 00


74 11 13 92


75 17 55 55

namdal@prebio.no


fosen@prebio.no


froya-hitra@prebio.no

bronnoysund@prebio.no

innherred@prebio.no

mosjoen@prebio.no

