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	Følgeseddel

Drikkevann fra offshoreinst. 

Versjon 1.11,30.11.11 TAV
	Installasjonens navn
	Adresse
	Fakturaadresse
	Innsendingsdato

	
	
	
	
	
	

	Kopi til
	Telefon nr.
	E-post
	Underskrift av prøvetaker bekrefter avtale om analysering

	
	
	
	

	Utfyllende opplysninger fra rekvirenten:

	
	Prøvetyper (Viktig, kryss av!)

	Prøvested
	Kundemerking/ Referanse
	Uttaksdato
	Klokkeslett
	Klorert vann
	Bunkret vann
	Evaporert vann

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Prøvepakker jmf. Nok, godt og sikkert drikkevann offshore, se baksiden
	Fysikalske analyser

Kjemiske analyser

	
	Månedlig kontroll (merket M i anbefalt analyseprogram)
	
	Farge
	
	Ammonium
	
	1,2 di-kloretan

	
	Årlig kontroll (merket Å i anbefalt analyseprogram)
	
	Ledningsevne (Konduktivitet)
	
	Bly
	
	Benzen

	Mikrobakteriologiske analyser
	
	pH, surhetsgrad
	
	Jern
	
	Benzo(a)pyren

	
	Kimtall 22 °C
	
	Turbiditet
	
	Kadmium
	
	PAH

	
	Koliforme bakterier
	
	UV-transmisjon
	
	Kalsium
	
	Tetrakloreten

	
	E.coli
	Annet
	
	Bromat
	
	Trikloreten

	
	Intestinale enterokokker
	
	Lukt
	
	Kobber
	
	tri-Halometaner

	
	Presumptiv Clostr. perfringens
	
	Smak
	
	KOFMn
	
	TOC

	
	
	
	
	
	Hydrokarboner, tot.
	
	Glykoler

	Underleverandører: PreBIO AS plikter, dersom kunden forlanger det, å orientere om hvem som er underleverandør for de enkelte prøvinger. Dersom kunden ikke har forespurt om bruk av underleverandør er kontrakten å forstå slik at PreBIO AS sine underleverandører aksepteres av kunden. 
Prøvinger: Opplysning om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og pris fås ved henvendelse til nærmeste PreBIO-laboratorium.

	
	Normal analysetid 3 – 4 uker
	
	Ønsker skriftlig vurdering av analyseresultatene i henhold til forskrift /veiledning.
	
	Hasteprøve, 100 % prispåslag (raskere rapportering enn normal analysetid – gjelder kun kjemiske og fysikalske analyser).

	Mottatt lab dato
	Klokkeslett
	Signatur
	J.nr.:


Utdrag fra ”Nok, godt og sikkert drikkevann offshore”, anbefalt analyseprogram (Vedlegg 4).
	Parameter
	Frekvens *)
	Merknader
	Grenseverdi

	Kimtall 22 °C
	M
	Skal være under 10 ut fra desinfeksjonsanlegg
	100 cfu/ml

	Koliforme bakterier
	M
	
	<1 pr 100 ml

	E. coli
	M
	Funn meldes tilsynsmyndigheten umiddelbart
	<1 pr 100 ml

	Intestinale enterokokker
	M
	Funn meldes tilsynsmyndigheten umiddelbart
	<1 pr 100 ml

	Clostridium perfringens
	M
	.
	<1 pr 100 ml

	pH
	M
	Vannet skal ikke være korrosivt
	6,5-9,5

	Konduktivitet
	M
	Alarm for produksjonsanlegg settes på 6 mS/m ut av evaporator og 75 mS/m ut av omvendt osmoseanlegg
	Normalt 10. Høyere verdier aksepteres for osmoseprodusert vann og vann som er bunkret, og hvor det kan dokumenteres at konduktivitet ved leverende vannverk i land er like høy.

	Turbiditet
	M
	
	1 FNU el. FTU

	Lukt
	M
	Subjektiv vurdering. 
	Ikke fremtredende

	Smak
	M
	Subjektiv vurdering
	Ikke fremtredende

	Farge
	M
	Skal være lav for produsert vann
	20 mg/l

	Jern
	M
	
	0,2 mg/l

	Kalsium
	M
	Trenger kun å analyseres hvis vannet alkaliseres
	Anbefalte verdier mellom 15 og 25 mg/l

	Kobber
	M
	
	0,3 mg/l i kaldt vann

	Ammonium
	Å
	
	0,50 mg/l

	1,2-dikloretan
	Å
	
	3,0 (g/l

	Benzen
	Å
	
	1,0 (g/l

	Benzo(a)pyren
	Å
	
	0,010 (g/l

	Bly
	Å
	
	10 (g/l

	Bromat
	Å
	
	5 (g/l

	Kadmium
	Å
	
	5,0 (g/l

	Kjemisk oksygenforbruk (KOFMn)
	Å
	Alternativt kan TOC måles
	5,0 mg/l

	Hydrokarboner, totalt
	Å
	
	10 (g/l

	Glykoler
	Å
	Trengs kun å analyseres dersom slike stoffer benyttes i tilknytning til drikkevannsprodusksjon.
	10 (g/l

	Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
	Å
	
	0,10 (g/l

	Tetrakloreten og trikloreten 
	Å
	
	10 (g/l

	tri-Halometaner
	Å
	
	50 (g/l

	UV-transmisjon
	Å
	Trengs kun å analyseres dersom vannet UV-bestråles
	


*) M = månedlig, Å = årlig. 
	Veiledning for uttak av vannprøver 
	Forsendelse av prøvene

	Prøveuttak fra krane:
1. Flamber kranens munning med gassbrenner eller lighter. (Dersom prøven tas fra tappepunkter i næringsmiddelbedrifter skal kranen normalt ikke flamberes)
2. Skru opp kranen og la vanne renne 5 – 10 minutter.

3. Skru opp korken uten å komme i berøring med flaskens munning. 

4. Fyll opp flasken til flaskehalsen.

5. Merk flasken med vannverksnavn (evt. privatperson) og prøvested.

6. Fyll ut følgeseddelen så nøye som mulig.
	Prøvene bør være laboratoriet i hende innen 4 timer eller innen 24 timer oppbevart /transportert ved 0 -10 °C, bruk fryseelement.

Drikkevannsprøver bør være laboratoriet i hende innen tirsdag (klokkeslettet angitt i tabell) med mindre annet avtales:  

kl. 15

avd. Namdal

kl. 15

avd. Frøya-Hitra

kl. 14

avd. Brønnøysund
kl. 13

avd. Fosen

kl. 14
avd. Mosjøen



Avd. Namdal


Avd. Fosen


Avd. Frøya-Hitra


Avd.  Brønnøysund


Avd. Innherred


Avd. Mosjøen

Axel Sellægs vei 3


Haugamyra


Stjernesenteret


Lenningsveien 27


Seilmakergt. 2


Vefsnveien 11

7800 NAMSOS


7113 HUSBYSJØEN

7261SISTRANDA


8900 BRØNNØYSUND

7700 STEINKJER


8656 Mosjøen

74 21 24 40


73 85 62 10


72 46 36 60


75 00 98 00


74 11 13 92


75 17 55 55

namdal@prebio.no


fosen@prebio.no


froya-hitra@prebio.no

bronnoysund@prebio.no

innherred@prebio.no

mosjoen@prebio.no

